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FRAGEBOGEN

ELEKTROZYLINDER (graue Felder bitte doppelt anklicken)
Kunde:
     

Ansprechpartner
Telefon
Fax
PLZ:
                         
Technik:
                    
                              
                              
Ort:
                         
Einkauf:
                    
                              
                              
Straße:
                         
E-mail:
                                        
Anfrage Nr.:                      
Datum:
               
Stückzahl:  
                                                  

Projekt:
                                        


Preisvorstellung:
                                        
Bemerkung / Anwendung:

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
Checkliste zur Ex-Schutz Datenerfassung

Zur Auslegung von RACO Elektrozylindern nach EU-Richtlinie 94/9/EG ist es unbedingt erforderlich diese Checkliste auszufüllen und alle offenen Fragen bezüglich Explosionsschutz gewissenhaft zu klären.

· Gerätegruppe, Gerätekategorie und Zoneneinteilung 
	Gerätegrupe
	Bitte ankreuzen

	Gerätegruppe I 
	nicht möglich

	Gerätegruppe II
	X


	Kategorie / Zone 
	Ex-Atmosphäre
	Bitte ankreuzen

	Kategorie 1 (= Zone 0/20)
	..ist ständig, langzeitig oder häufig vorhanden
	nicht möglich

	Kategorie 2 (= Zone 1/21)
	..tritt gelegentlich auf
	 FORMCHECKBOX 


	Kategorie 3 (= Zone 2/22)
	..tritt nur selten und während eines kurzen Zeitraums auf
	 FORMCHECKBOX 



· Temperaturklassen 
	Temp.-Klasse
	Max. Oberflächentemperatur der Betriebsmittel (°C)
	Max. Zündtemperatur der brennbaren Stoffe (°C)
	Bitte ankreuzen

	T 1
	450
	> 450
	 FORMCHECKBOX 


	T 2
	300
	300 < … < 450
	 FORMCHECKBOX 


	T 3
	200
	200 < … < 300
	 FORMCHECKBOX 


	T 4
	135
	135 < … < 200
	 FORMCHECKBOX 


	T 5
	100
	100 < … < 135
	nicht möglich

	T 6
	85
	85 < … < 100
	nicht möglich


T1 bis T 4 möglich, T 5 und T6 nicht möglich

	Temperaturwerte
	Bitte eintragen

	Minimale Zündtemperatur des Staub-Luft-Gemisches
	                              

	Maximale Oberflächentemperatur bei Staub (°C)
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· Zündschutzart

	Norm
	
	Bitte ankreuzen

	EN 13463-5
	„c“ Zündschutzart konstruktive Sicherheit
	X

	EN 13463-6
	„b“ Zündschutzart Zündquellenüberwachung
	nicht möglich

	EN 13463-8
	„k“ Zündschutzart Flüssigkeitskapselung
	nicht möglich


· Ex-Atmosphäre 

	Atmosphäre
	
	Bitte ankreuzen

	Gase / Dämpfe
	G
	 FORMCHECKBOX 


	Staub
	D
	 FORMCHECKBOX 



	Umgebung
	Bitte ausfüllen

	Umgebungstemperatur (nur zulässig im Bereich -20° bis +40°C)
	                              

	Medium (z. B. Holzstaub)
	                              


· Einsatz

	Schalthäufigkeit
	Bitte ausfüllen

	Doppelhübe pro Zeitintervall (z.B. 2 DH pro Stunde)
	                              

	

	


Datum 

__________________________________

Unterschrift
__________________________________

Stempel
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